Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devtschen Normenausschusses, Berlin 15, gestattet.

DK 621.822.5 DEUTSCHE NORMEN August 1965

Aufspannbuchsen DIN
fir Lagerungen ] 4 9 9
Tension bush for external application
Mafe in mm

Die Aufspannbuchsen missen auf den aufnehmenden Zapfen so aufgeprefit werden, daf3 der Schlitz nicht in der
Belastungszone liegt, sondern um etwa 90° gegeniiber der Krafirichtung versetzt. Einbautoleranzen siehe FuBBnoten 1) bis 3)
Seite 3.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Form A * Mefstelle und
Avufspannbuchse mit Aussenkung Kraftrichtung

Form des Schlitzes (schematisch dargestelit an der Draufsicht)

G P S

mit geradem Schlitz mit pfeilférmigem Schlitz mit schréigem Schlitz

_A_ _%_

Bezeichnung einer Aufspannbuchse mit Aussenkung (A), mit geradem Schlitz (G), von AuBlendurchmesser d; = 40 mm,
Innendurchmesser {(Nenndurchmesser) d, = 30 mm und Lange [ = 25 mm:

Aufspannbuchse AG 40/30x 25 DIN 1499

Werkstoff: Federstahl 55 Si7 nach DIN 17 222, vergitet auf HV = 420 bis 500 kp/mm?2
Andere Stahlsorten und Festigkeitswerte sind mit dem Hersteller zu vereinbaren.

Ausfihrung: aus Band gerollt, kalibriert, schwarz

Einspannbuchsen fir Lagerungen siehe DIN 1498

Buchsen fiir Gleitlager siche DIN 1850 Blatt 1
Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

Arbeitsausschuf3 Lagerbuchsen im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 15 und Kéln DIN 1499 August 1965 Preisgr. 4
8.65
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d, al2 "] 20| 22 | 25 | (27) | 28 | 30 | 32 | (33) | (35) | 36 | 40 | (42) | 45

(49)

50

Nenn- 2114 |16 | 18 | (200 | 20 | 22 | 24 | (25 | (27) | 28 | 30 | (33) | 35

durchmesser

(36)

vor dem Einbau 3} 1 937 1 156 1 175 | 19,5 | 195 | 21,5 | 23,5 245 1265|275 295 ] 325 | 342
GrdfBitmafl

35,2

39,2

s 3 35 4 5 4,5 5

4,5

f 1,5 2 25 3

[ 2ol Abw. Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick

U

12

14 168 | 19 | 247 | 27,6 | 278

16

18 21,6 44 | 475 | 498 | 532 | 54,9

20 27,2 | 351 | 394 | 397 83,2

22 8% | 105

958

25 -0,5 6121 66 | 69,1 | 74 | 762

134

28 336 | 38 |[494 | 552 | 556

32

36 88 | 95 | 99,6 | 106 | 109

40 702 { 788 | 794 166 | 162 | 191

174

45

50 122 | 132 | 138 | 148 | 152

268

55

60 269 | 243 | 286

262

70

375

80 332 | 324 | 382

348

90

100

536

-038
110

120

140

160

180

200

Buchsen mit eingeklammerten Werten sollen nur fir Schienenfahrzeuge verwendet werden.

Buchsen mit fettgedruckten Werten fiir d; und d, bevorzugen.

Léngen { zwischen den Stufenlinien bevorzugen, insbesondere diejenigen mit Gewichtsangaben.
Langen ! Gber und unter den Stufenlinien méglichst vermeiden.

Zwischenl@ngen mit den Endziffern 0, 2, 5 und 8 (z. B. 35) sind zuldssig, jedoch mdglichst zu vermeiden.

FuB3noten 1) bis 3) siehe Seite 3
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(50) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135
(42) | 45 | 50 | 50 | 55 60 | 65 70 | 75 80 | 85 90 [ 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
41,21 442 | 492 | 492 | 54 59 64 69 74 79 84 | 887|937 | 987 {1037 | 1087 | 113,5|118,5
4 5 75
3 35 4
Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stisck ~
111 | 150 | 166 | 260 | 281 | 306
526 | 562
675 | 715 | 757
222 | 300 | 332 | 520 | 562 | 612 890 | 930 | 982 | 1022 ]670 1110
790 | 843 | 900 | 953 | 1010 1395
311 | 420 | 465 | 728 | 786 | 857
1245 { 1490 | 1571 [ 1635 | 1712 | 1774 | 2100
444 | 600 | 664 | 1040 | 1124 | 1224 | 1318 | 1402 | 1500 [ 1589 | 1685 | 1780 | 1840 | 1964 | 2047 | 2140 | 2220
2560
1590 | 1686 { 1800 | 1906 | 2020
2360 | 2610 | 2741 | 2943 | 2990 | 3150
4200

1) Nach dem Avufspannen der Aufspannbuchse auf einen gehdrteten und geschliffenen Lehrdorn mit dem Nenndurch-

messer d, (Innendurchmesser der Aufspannbuchse) darf der AuBBendurchmesser d, der Aufspannbuchse an keiner Stelle
das ISA-Toleranzfeld a12 Uberschreiten.

2} Der Nenndurchmesser d, fir den Innendurchmesser der Aufspannbuchse ist zugleich der Nenndurchmesser des zu-

gehdrigen Zapfens mit ISA-Toleranzfeld h8.

3) Das Spannmaf} fir den Innendurchmesser d, (vor dem Einbau), senkrecht zum Schlitz (Mef3stelle) gemessen, wird vom

Hersteller so gewdhlt, daB3 die Aufspannbuchse nach dem Aufpressen auf einen Zapfen mit dem ISA-Toleranzfeld h8
festsitzt.
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d, a2 N | 140 145 150 155 160 165 170 175 180
Nenndurchmesser 2) | 125 130 135 135 140 145 150 155 160
d;
vor dem Einbav 3) | 1235 | 1285 | 1335 1355 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 158,5
s 75 10
f 4
l Zul. Abw. Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick =~
40
45 -0,5
[ 50 |

55

60 1450 1497

70 1815 2475 2560 2641

80 1933 2000 3140 3220 3320

90
100 2594 3538 3660 3778
110 0% 2660 | 2750 3930 | 4028 | 4150
120
140
160 3866 4000 4148 5670 5850 6040 6280 6440 6640
180
200 5188 7076 7320 7556 7860 8056 8300

Anmerkungen siehe Seite 2, Fuinoten 1} bis 3) sieche Seite 3
Erliduterungen

Aufspannbuchsen aus gerolltem, vergiitetem Federbandstahl
kénnen besonders bei grofien Lagerdricken mit geringen
Schwingbewegungen unter rauhen Betriebsverhdltnissen,
meist ohne ausreichende Schmierung oder ohne Schmier-
moglichkeit, mit groben Passungen und fiir den Verschleif3
giinstigen grofien Spielen als Lager geeignet sein. Diesen
Eigenschaften folgend werden Aufspannbuchsen als leicht
auswechselbarer VerschleiBschutz fir Lagerungen an Zapfen,
Wellen usw. verwendet.

Es wurde als zweckmd@Big angesehen, zu ieder Einspann-
buchse nach DIN 1498 eine entsprechende Aufspannbuchse
vorzusehen. Aus diesem Grunde wurde der Nenndurch-
messer d, der Einspannbuchse nach DIN 1498 auch als
Nenndurchmesser fir die Auvfspannbuchse vorgesehen, z. B.

Einspannbuchse EP 40/50 x 60 DIN 1498
Aufspannbuchse AG 40/30x 60 DIN 1499

Obwohl bei den Aufspannbuchsen nur eine Form gegeben
ist, wurde im Gegensatz zu den Festlegungen in DIN 820
ein Formbuchstabe (A) vorgesehen. Diese Regelung war
notwendig, um Verwechselungen mit den bisherigen Unter-
lagen auszuschliefien.

Fir die Schlitzart sind drei fiir verschiedene Verwendungs-
zwecke besonders geeignete Bauformen enthalten, die zum
Teil auch fir umlaufende Drehbewegung geeignet sind.

Die Buchsen sind vor dem Aufpressen im Innendurchmesser,
gemessen um 90° verdreht zum Schlitz (MeBistelle), um ein
Mindest-Spannmaf} kleiner als im eingebauten Zustand. Der
auvfzunehmende Zapfen ist mit dem ISA-Toleranzfeld h8 vor-
gesehen. Der Buchsen-Aufiendurchmesser liegt nach dem
Einbau im Toleranzfeld al2, wodurch gewdhrleistet wird,
daB Teile mit Ein- und Aufspannbuchsen miteinander laufen
kdnnen.

Die Aussenkung f ist so bemessen, daf3 ein angemessener
gerundeter Ubergang zwischen Bolzenkopf und Bolzen-
schaft mdglich ist.

Im Gegensatz zu den Einspannbuchsen nach DIN 1498 ist
bei Aufspannbuchsen, die weitaus weniger zur Anwendung
kommen, nur eine Wanddicke vorgesehen worden.
Aufspannbuchsen mit d; unter 20 mm wurden nicht beriick-
sichtigt, weil sie erfahrungsgemdf nicht verlangt werden. In
dem ISO-Komitee 2 werden Durchmesserreihen fir Bolzen
festgelegt. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, sollen
die in DIN 1499 enthaltenen Buchsenauf3endurchmesser d,
Uberprift werden.



