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Сферический подшипник скольжения состоит из двух компонентов: 
внутреннее кольцо и внешнее кольцо со сферами. Подшипники 
разработаны для тяжелых радиальных нагрузок при несоостности на малых 
скоростях. Применение: гидроцилиндры, горно-шахтная  промышленность, 
строительное и грузоподъемное оборудование, с/х оборудование и т.п.

Тип Диаметр 
Аналог  

SKF INA FAG IKO 
GE…E 4-12 GE…E GE…DO GE…E GE…E 
GE…ES 15-160 GE…ES GE…DO GE…ES GE…ES 
GE...ES-2RS 15-160 GE...ES-2RS GE…DO-2RS GE...ES-2RS GE...ES-2RS 
GEG…E 4-12 GEH…E GE…FO GEH…E GE…G 
GEG…ES 15-160 GEH…ES GE…FO GEH…ES GE…GS 
GEG...ES-2RS 15-160 GEH...ES-2RS GE…FO-2RS GEH...ES-2RS GE…GS-2RS 
GEEW…ES 12-160 GEG…ES GE…LO   
GEEM…ES-2RS 20-80 GEM...ES-2RS GE…HO-2RS   
GEZ…ES 12.7-152.4 GEZ…ES GE…ZO  SBB… 
GEZ…ES-2RS 19.05-152.4 GEZ…ES-2RS GE…ZO-2RS  SBB…-2RS 
GEGZ…ES 31.75-139.7 GEZH…ES    
GEGZ…ES-2RS 31.75-139.7 GEZH…ES-2RS    
GEF…ES 12-150    SB…A 
GEBK…S 5-30    PB… 
GEBJ…S 5-30  GE…PB   
GE…С  4-30 GE…C GE…UK GE…C GE…EC 
GEG…C 4-30 GEH…C GE…FW GEH…C  

Таблица аналогов

 



ТИП GE…E, GE…ES, GE…ES-2RS
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Характеристики GE..E
1. Сталь по стали.
2. Выполнены из высокопрочной хромированной стали.
3. Кольца закаленные.
4. Без паза и отверстия для смазки.
5. Смазка дисульфид молибдена.
6. Самовыравнивающийся подшипник, устойчив к коррозии, износостоек.

Характеристики GE..ES
1. Сталь по стали.
2. Выполнены из высокопрочной хромированной стали.
3. Кольца закаленные.
4. С одним пазом и отверстием для смазки.
5. Смазка дисульфид молибдена.
6. Самовыравнивающийся подшипник, устойчив к коррозии, износостоек.

Характеристики GE…ES-2RS
1. Сталь по стали.
2. Выполнены из высокопрочной хромированной стали.
3. Кольца закаленные.
4. С одним пазом и отверстием для смазки, двустороннее уплотнение.
5. Смазка дисульфид молибдена.
6. Самовыравнивающийся подшипник, устойчив к коррозии, износостоек,
     защита от грязи и пыли.
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Код 
Размеры, мм Грузоподъёмность KN Масса 

d D B C dk rs r1s α° Динамика Статика кг  
мин мин ≈ ≈ 

GE4E 4 12 5 3 8 0.3 0.3 16 2 10 0.003 
GE5E 5 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.4 17 0.005 
GE6E 6 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.4 17 0.004 
GE8E 8 16 8 5 13 0.3 0.3 15 5.5 27 0.008 

GE10E 10 19 9 6 16 0.3 0.3 12 8.1 40 0.011 
GE12E 12 22 10 7 18 0.3 0.3 10 10 53 0.015 

GE15ES GE15ES-
2RS 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 16

 
84

 
0.027 

GE17ES GE17ES-
2RS 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21

 
106

 
0.041 

GE20ES GE20ES-
2RS 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30

 
146

 
0.066 

GE25ES GE25ES-
2RS 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48

 
240

 
0.119 

GE30ES GE30ES-
2RS 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62

 
310

 
0.153 

GE35ES GE35ES-
2RS 35 55 25 20 47 0.6 1 6 79

 
399

 
0.233 

GE40ES GE40ES-
2RS 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99

 
495

 
0.306 

GE45ES GE45ES-
2RS 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127

 
637

 
0.427 

GE50ES GE50ES-
2RS 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156

 
780

 
0.546 

GE55ES GE55ES-
2RS 55 85 40 32 74 0.6 1 7 200

 
1000

 
0.939 

GE60ES GE60ES-
2RS 60 90 44 36 80 1 1 6 245

 
1220

 
1.04 

GE70ES GE70ES-
2RS 70 105 49 40 92 1 1 6 313

 
1560

 
1.55 

GE80ES GE80ES-
2RS 80 120 55 45 105 1 1 6 400

 
2000

 
2.31 

GE90ES GE90ES-
2RS 90 130 60 50 115 1 1 5 488

 
2440

 
2.75 

GE100ES GE100ES-
2RS 100 150 70 55 130 1 1 7 607

 
3030

 
4.45 

GE110ES GE110ES-
2RS 110 160 70 55 140 1 1 6 654

 
3270

 4.82 

GE120ES GE120ES-
2RS 120 180 85 70 160 1 1 6 950

 
4750

 
8.05 

GE140ES GE140ES-
2RS 140 210 90 70 180 1 1 7 1070

 
5350

 
11.02 

GE160ES GE160ES-
2RS 160 230 105 80 200 1 1 8 1360

 
6800

 
14.01 

GE180ES GE180ES-
2RS 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 1530

 
7650

 
18.65 

GE200ES GE200ES-
2RS 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 2120

 
10600

 
28.03 

GE220ES GE220ES-
2RS 220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 2320

 
11600

 
35.51 

GE240ES GE240ES-
2RS 240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 2550

 
12700

 
39.91 

GE260ES GE260ES-
2RS 260 370 150 110 325 1.1 1.1 7 3030

 
15190

 
51.54 

GE280ES GE280ES-
2RS 280 400 155 120 350 1.1 1.1 6 3570

 
17850

 
65.06 

GE300ES GE300ES-
2RS 300 430 165 120 375 1.1 1.1 7 3800

 
19100

 
78.07 

ТИП GE…E, GE…ES, GE…ES-2RS
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ТИП GEG…E, GEG…ES, GEG…ES-2RS

Характеристики GEG...E
1. Сталь по стали.
2. Выполнены из высокопрочной хромированной стали.
3. Кольца закаленные.
4. Без паза и отверстия для смазки.
5. Смазка дисульфид молибдена.
6. Самовыравнивающийся подшипник, устойчив к коррозии, износостоек.

Характеристики GEG...ES
1. Сталь по стали.
2. Выполнены из высокопрочной хромированной стали.
3. Кольца закаленные.
4. С одним пазом и отверстием для смазки.
5. Смазка дисульфид молибдена.
6. Самовыравнивающийся подшипник, устойчив к коррозии, износостоек.

Характеристики GEG…ES-2RS
1. Сталь по стали.
2. Выполнены из высокопрочной хромированной стали.
3. Кольца закаленные.
4. С одним пазом и отверстием для смазки, двустороннее уплотнение.
5. Смазка дисульфид молибдена.
6. Самовыравнивающийся подшипник, устойчив к коррозии, износостоек,
защита от грязи и пыли.
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ТИП GEG…E, GEG…ES, GEG…ES-2RS

Код 
Размеры, мм Грузоподъёмность KN Масса 

d D B C dk rs r1s α° 
Динамика

 
Статика

 Кг 
мин мин ≈ ≈ 

GEG4E 4 14 7 4 10 0.3 0.3 20 3. 4 17 0.005 
GEG5E 5 16 9 5 13 0.3 0.3 21 5.5 27 0.008 
GEG6E 6 16 9 5 13 0.3 0.3 21 5.5 27 0.006 
GEG8E 8 19 11 6 16 0.3 0.3 21 8.1 40 0.014 

GEG10E 10 22 12 7 18 0.3 0.3 18 10 53 0.021 
GEG12E 12 26 15 9 22 0.3 0.3 18 16 84 0.033 

GEG15ES GEG15ES-2RS 15 30 16 10 25 0.3 0.3 16 21 106 0.049 
GEG17ES GEG17ES-2RS 17 35 20 12 29 0.3 0.3 19 30 146 0.083 
GEG20ES GEG20ES-2RS 20 42 25 16 35.5 0.3 0.6 17 48 240 0.153 
GEG25ES GEG25ES-2RS 25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 62 310 0.203 
GEG30ES GEG30ES-2RS 30 55 32 20 47 0.6 1 17 79 399 0.304 
GEG35ES GEG35ES-2RS 35 62 35 22 53 0.6 1 16 99 495 0.408 
GEG40ES GEG40ES-2RS 40 68 40 25 60 0.6 1 17 127 637 0.542 
GEG45ES GEG45ES-2RS 45 75 43 28 66 0.6 1 15 156 780 0.713 
GEG50ES GEG50ES-2RS 50 90 56 36 80 0.6 1 17 245 1220 1.14 
GEG60ES GEG60ES-2RS 60 105 63 40 92 1 1 17 313 1560 2.05 
GEG70ES GEG70ES-2RS 70 120 70 45 105 1 1 16 400 2000 3.01 
GEG80ES GEG80ES-2RS 80 130 75 50 115 1 1 14 488 2440 3.64 
GEG90ES GEG90ES-2RS 90 150 85 55 130 1 1 15 607 3030 5.22 

GEG100ES GEG100ES-2RS 100 160 85 55 140 1 1 14 654 3270 6.05 
GEG110ES GEG110ES-2RS 110 180 100 70 160 1 1 12 950 4750 9.68 
GEG120ES GEG120ES-2RS 120 210 115 70 180 1 1 16 1070 5350 14.01 
GEG140ES GEG140ES-2RS 140 230 130 80 200 1 1 16 1360 6800 19.01 
GEG160ES GEG160ES-2RS 160 260 135 80 225 1.1 1.1 16 1530 7650 20.02 
GEG180ES GEG180ES-2RS 180 290 155 100 250 1.1 1.1 14 2120 10600 32.21 
GEG200ES GEG200ES-2RS 200 320 165 100 275 1.1 1.1 15 2320 11600 45.28 
GEG220ES GEG220ES-2RS 220 340 175 100 300 1.1 1.1 16 2550 12700 51.12 
GEG240ES GEG240ES-2RS 240 370 190 110 325 1.1 1.1 15 3030 15190 65.12 
GEG260ES GEG260ES-2RS 260 400 205 120 350 1.1 1.1 15 3570 17850 82.44 
GEG280ES GEG280ES-2RS 280 430 210 120 375 1.1 1.1 15 3800 19100 97.21 
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ТИП GEEM…ES-2RS

Код  
Размер, мм   Грузоподъемность

 

KN
 Масса, 

кг 
d D B C d1 dk  rs r1s α° 

Динамика
 

Статика
 

мин мин ≈ 
GEEM20ES-2RS 20 35 24 12 24 29 0.3 0.3 6 30 146 0.073 
GEEM25ES-2RS 25 42 29 16 29 35.5 0.3 0.6 4 48 240 0.13 
GEEM30ES-2RS 30 47 30 18 34 40.7 0.3 0.6 4 62 310 0.17 
GEEM35ES-2RS 35 55 35 20 40 47 0.6 1 4 79 399 0.25 
GEEM40ES-2RS 40 62 38 22 45 53 0.6 1 4 99 495 0.35 
GEEM45ES-2RS 45 68 40 25 52 60 0.6 1 4 127 637 0.49 
GEEM50ES-2RS 50 75 43 28 57 66 0.6 1 4 156 780 0.6 
GEEM60ES-2RS 60 90 54 36 68 80 0.6 1 3 245 1220 1.15 
GEEM70ES-2RS 70 105 65 40 78 92 0.6 1 4 313 1560 1.65 
GEEM80ES-2RS 80 120 74 45 90 105 0.6 1 4 400 2000 2.5 
GEEM90ES-2RS 90 130 80 50 99 115 1 1 4 488 2440 2.88 

GEEM100ES-2RS 100 150 90 55 113 130 1 1 4 607 3030 4.65 

GEEM120ES-2RS 120 180 108 70 133 160 1 1 4 950 4750 8.44 

dkD d

rѕ

r1ѕ

C
B

d1

α°
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ТИП GEEW…ES

Код  
Размеры, мм   Грузоподъемность 

KN  Масса 

d D B C d1 dk rs r1s α° 
Динамика Статика 

кг 
макс  мин мин ≈ ≈ 

GEEW12ES* 12 22 12 7 15.5 18 0.3 0.3 4 10 53 0.022 
GEEW15ES  15 26 15 9 18.5 22 0.3 0.3 5 16 84 0.031 
GEEW16ES 16 28 16 9 20 23 0.3 0.3 4 17 85 0.035 
GEEW17ES 17 30 17 10 21 25 0.3 0.3 7 21 106 0.044 
GEEW20ES 20 35 20 12 25 29 0.3 0.3 4 30 146 0.071 
GEEW25ES 25 42 25 16 30.5 35.5 0.6 0.6 4 48 240 0.131 
GEEW30ES 30 47 30 18 34 40.7 0.6 0.6 4 62 310 0.168 
GEEW32ES 32 52 32 18 37 44 0.6 1 4 65 328 0.182 
GEEW35ES 35 55 35 20 40 47 0.6 1 4 79 399 0.253 
GEEW40ES 40 62 40 22 46 53 0.6 1 4 99 495 0.338 
GEEW45ES 45 68 45 25 52 60 0.6 1 4 127 637 0.481 
GEEW50ES 50 75 50 28 57 66 0.6 1 4 156 780 0.558 
GEEW60ES 60 90 60 36 68 80 1 1 4 245 1220 1.15 
GEEW63ES 63 95 63 36 71.5 83 1 1 4 253 1260 1.25 
GEEW70ES 70 105 70 40 78 92 1 1 4 313 1560 1.71 
GEEW80ES 80 120 80 45 91 105 1 1 4 400 2000 2.39 
GEEW90ES 90 130 90 50 99 115 1 1 4 488 2440 3.21 

GEEW100ES 100 150 100 55 113 130 1 1 4 607 3030 4.79 
GEEW110ES 110 160 110 55 124 140 1 1 4 654 3270 5.78 
GEEW125ES 125 180 125 70 138 160 1 1 4 950 4750 8.49 
GEEW160ES 160 230 160 80 177 200 1 1 4 1360 6800 16.5 
GEEW200ES 200 290 200 100 221 250 1.1 1.1 4 2120 10600 32.1 
GEEW250ES 250 400 250 120 317 350 1.1 1.1 4 3750 17800 99.1 
GEEW320ES 320 520 320 160 405 450 1.1 1.1 4 6200 30500 225 

* Смазочная канавка и отверстия только на наружном кольце
Возможна поставка сферического подшипника скольжения с двумя уплотнениями для 
отверстия диаметром d≥15мм

dkD d

rѕ

r1ѕ

C
B

d1

α°
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ТИП GEF…ES

Код 
Размеры, мм Грузоподъёмность 

KN Масса 

d D B C dk rs r1s α° 
Динамика Статика 

кг 
мин мин ≈ ≈ 

GEF12ES  12 22 11 9 18 0.5 0.5 7 13 68 0.019 
GEF15ES  15 26 13 11 22 0.5 0.5 6 20 102 0.028 
GEF20ES  20 32 16 14 28 0.5 0.5 4 33 166 0.053 
GEF22ES  22 37 19 16 32 0.5 0.5 6 43 217 0.085 
GEF25ES  25 42 21 18 36 0.5 0.5 5 55 275 0.116 
GEF30ES  30 50 27 23 45 1 1 6 87 439 0.225 
GEF35ES 35 55 30 26 50 1 1 5 110 552 0.302 
GEF40ES 40 62 33 28 55 1 1 6 130 654 0.375 
GEF45ES 45 72 36 31 62 1 1 5 163 816 0.598 
GEF50ES 50 80 42 36 72 1 1 5 220 1100 0.869 
GEF55ES 55 90 47 40 80 1 1 6 272 1360 1.26 
GEF60ES 60 100 53 45 90 1 1 6 344 1720 1.72 
GEF65ES 65 105 55 47 94 1 1 5 375 1870 2.05 
GEF70ES 70 110 58 50 100 1 1 5 425 2125 2.23 
GEF75ES 75 120 64 55 110 1 1 5 510 2570 3.01 
GEF80ES 80 130 70 60 120 1 1 5 610 3060 3.98 
GEF85ES 85 135 74 63 125 1 1 6 669 3340 4.31 
GEF90ES 90 140 76 65 130 1 1 5 718 3590 4.72 
GEF95ES 95 150 82 70 140 1 1 5 833 4165 6.05 

GEF100ES 100 160 88 75 150 1.5 1.5 5 956 4780 7.43 
GEF110ES 110 170 93 80 160 1.5 1.5 5 1080 5440 8.54 
GEF115ES 115 180 98 85 165 1.5 1.5 5 1190 5960 10.3 
GEF120ES 120 190 105 90 175 1.5 1.5 6 1330 6690 12.4 
GEF130ES 130 200 110 95 185 1.5 1.5 5 1490 7460 13.8 
GEF150ES 150 220 120 105 205 1.5 1.5 5 1820 9140 17.1 

dkD d

rѕ

r1ѕ

C
B

α°


