
КАТАЛОГ ШАРНИРЫ



ТИП SABP

2
 

Код
 Размеры мм Нагрузка KN 

Вес
 

d B dk 
C1 

max 
d2 G6g

 h l1 
min 

l2 l7 rs
 α 

~ 
Дина-
мика 

Стати-
ка 

SABP5S1) 5 8 11.112 6 16 M5 33 20 41 - 0.3 13 3.3 3.9 0.016 
SABP6S1) 6 9 12.7 6.75 18 M6 36 22 45 - 0.3 13 4.3 5.3 0.026 
SABP8S 8 12 15.88 9 22 M8 42 25 53 - 0.3 14 6.8 8.5 0.044 
SАBP10S 10 14 19.05 10.5 26 M10 48 29 61 - 0.3 14 10 11 0.072 
SABP12S 12 16 22.23 12 30 M12 54 33 69 - 0.3 13 13 14 0.108 
SABP14S 14 19 25.4 13.5 34 M14 60 36 77 - 0.3 16 17 20 0.161 
SABP16S 16 21 28.58 15 38 M16 66 40 85 - 0.3 15 21 25 0.225 
SABP18S 18 23 31.75 16.5 42 M18x1.5 72 44 93 23 0.6 15 26 30 0.295 
SABP20S 20 25 34.93 18 46 M20x1.5 78 47 101 25 0.6 15 31 35 0.382 
SABP22S 22 28 38.1 20 50 M22x1.5 84 51 109 27 0.6 15 38 43 0.488 
SABP25S 25 31 42.86 22 60 M24x2 94 57 124 29 0.6 15 47 65 0.749 
SABP28S 28 35 47.63 25 66 M27x2 103 62 136 33 0.6 15 59 77 0.949 
SABP30S 30 37 50.8 25 70 M30x2 110 66 145 39 0.6 16 63 86 1.13 

 

Скользящие контактные поверхности : Сталь/Бронза.

1) Не подлежит повторной смазке

Могут поставляться другие концы стержней с другим шагом или точностью резьбы.

Для левой резьбы к номеру подшипника и знаку резьбы добавляется суффикс «L»

Например: SALBP20S M20x1.5L-6g. 

Стержень и внутреннее кольцо подшипников изготовлены из нержавеющей стали, а маркировка

изделий  имеет букву X -SABPS/X



ТИП SIBP
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Код
 Размеры мм Нагрузка kN  

d
 

B
 

dk C1 
max 

d2 h1 l3 l4 l5 l7 W
 

d3 d4 rs α0 

 

Дина-
мика 

Стати-
ка 

Вес 
кг

 
SIBP5S1) 5 8 11.112  6 16 M5 27 14 35 4 8 9 9 11 0.3 13 3.3 4.1 0.016 
SIBP6S1) 6 9 12.7 6.75 18 M6 30 14 39 5 9 11 10 13 0.3 13 4.3 5.3 0.026 
SIBP8S 8 12 15.88 9 22 M8 36 17 47 5 11 14 12.5 16 0.3 14 6.8 8.5 0.044 
SIBP10S 

10
 

14
 

19.05
 

10.5
 

 
26

 M10 
43 21 56 6.5 13 17

 
15 19 0.3 14 10

 
11

 
0.072

 
SIBP10S/В1 M10x1.25 
SIBP12S 12 16 22.23 12 30 M12 50 24 65 6.5 15 19 17.5 22 0.3 13 13 14 0.108 
SIBP12S/B2 M12x1.25 
SIBP14S 14 19 25.4 13.5 34 M14 57 27 74 8 16 22 20 25 0.3 16 17 20 0.161 
SIBP14S/B1 M14x1.5 
SIBP16S 16 21 28.58 15 38 M16 64 33 83 8 17.5 22 22 27 0.3 15 21 25 0.225 
SIBP16S/B1 M16x1.5 
SIBP18S 18 23 31.75 16.5 42 M18x1.5 71 36 92 10 19.5 27 25 31 0.6 15 26 30 0.295 
SIBP20S 20 25 34.93 18 46 M20x1.5 77 40 100 10 21.5 30 27.5 34 0.6 15 31 35 0.385 
SIBP22S 22 28 38.1 20 50 M22x1.5 84 43 109 12 23 32 30 37 0.6 15 38 43 0.488 
SIBP25S 25 31 42.86 22 60 M24x2 94 48 124 12 29.5 36 33.5 42 0.6 15 47 65 0.749 
SIBP28S 28 35 47.63 25 66 M27x2 103 53 136 12 32.5 41 37 46 0.6 15 59 77 0.949 
SIBP30S 30 37 50.8 25 70 M30x2 110 56 145 15 34 41 40 50 0.6 15 63 86 1.13 

G6g

1) Не подлежит повторной смазке

Могут поставляться другие концы стержней с другим шагом или точностью резьбы.

Для левой резьбы к номеру подшипника и знаку резьбы добавляется суффикс «L»

Например: SILBP20S . M20x1.5L-6H

Стержень и внутреннее кольцо подшипников изготовлены из нержавеющей стали, а маркировка изделий  

имеет букву X – SIBPS/X



ТИП SQ-RS
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Код Размеры мм Статистичес-
кая нагрузка 

Масcа 
кг d1 d2 d3 l l1 l2 l3 S1 L L1 L2 L3 D1 D2 D3 S2 α~ 

SQ5-RS M5 9 19 29 8 10 21 7 35 27 4 14 9 11 16 9 25 2.2 0.026 
SQ6-RS M6 10 20 35.5 11 11 26 8 40 30.5 5 14 10 13 19 11 25 3.5 0.039 
SQ8-RS M8 12 24 42.5 12 14 31 10 48 36.5 5 17 12.5 16 23 14 25 6.6 0.068 
SQ10-RS M10x1.25 14 30 50.5 15 17 37 11 57 43.5 6.5 21 15 19 27 17 25 10 0.112 
SQ12-RS M14x1.5 17 32 57.5 17 19 42 15 66 50.5 6.5 25 17.5 22 31 19 25 16 0.164 
SQ14-RS M16x1.5 19 38 73.5 22 21.5 56 17 75 57.5 8 26 20 25 35 22 25 19 0.254 
SQ16-RS M18x1.5 22 44 79.5 23 23.5 60 19 84 64.5 8 32 22 27 39 22 20 26 0.336 
SQ18-RS M20x1.5 23 45 90 25 26.5 68 20 93 71 10 34 25 31 44 27 20 33 0.464 
SQ20-RS M20x1.5 23 50 90 25 27 68 20 99 77 10 35 27 34 44 30 20 45 0.538 
SQ22-RS M22x1.5 27 52 95 26 28 70 24 109 84 12 41 30 37 50 32 16 48 0.713 

 

Скользящие контактные поверхности Сталь/сплав на основе цинка

Шарнир может иметь левую резьбу, для левой резьбы к номеру подшипника добавляется суффикс L

и значение резьбы, например SQL5-RS M5L-6H


